附件1：  

大中型水库大坝注册登记申报表

	注册登记号：
	

	水库代码：
	


	水库名称：
	

	水库类别：
	

	水库类型：
	

	工程规模与等别：
	

	水库主管部门：
	

	管理单位名称：
	

	管理单位负责人
（/法人代表）：
	

	填表日期：
	


填表说明
本表经注册登记机构审查同意后，水库管理单位、水库主管部门、注册登记机构、省级水行政主管部门应当打印留存。
填报依据：对于水文、水库特征和主要建筑物特征参数，新建水库依据批复的设计文件和验收报告填写，完成加固改造的水库按竣工验收或主体工程验收报告填写，正在加固改造的水库按批复的加固改造设计文件填写，降等水库按水库主管部门批准的降等论证报告填写，其他水库按现状填写。对于工程效益、管理、运行、监测等指标，属于设计指标的，按批复的设计文件填写；属于政策性指标的，按有关主管部门批复文件填写；其他指标，按现状填写。
一、封面

· 注册登记号：按注册登记号编码规则编制，由注册登记机构填写。

· 水库代码：按《中国水库名称代码》（SL259-2000）填写，不明确的暂不填。

· 水库名称：填水库全称，如填“黄石水库”，不要填“黄石”。

· 水库类别：按水管体制改革划分的类别填写，分为公益性、准公益性、经营性。类别未明确的，填“暂未划分”。
· 水库类型：分为山区水库、丘陵区水库、平原区水库、滨海区水库。

· 工程规模：分为大（1）型、大（2）型、中型。

· 工程等别：对应工程规模分为I、II、III等。
· 水库主管部门：指直接负责该水库大坝安全监管职责的主管部门，一般为同级水行政主管部门。

· 管理单位名称：填写负责水库日常运行管理且具有独立法人资格的单位。

· 填表日期：本次实际填表日期。

二、表格说明

（一）基本情况

· 地理坐标：填最大坝高断面与坝轴线交会处的经纬度，可按工程设计资料填写，无资料的可在大比例地形图上量测，有条件的可用GPS定位。

· 高程基准面：指量测水库枢纽建筑物高度所采用的国家高程基准面，不同时期兴建的水库采用的国家高程基准面不一致，主要包括56黄海高程基准，85高程基准（最新的黄海高程），吴淞高程系统，珠江高程系统等。
· 所在流域水系：依据《水利工程代码编制规范》（SL213—2012）附录A填写。

· 所在河流：支流上的水库应追溯到《中国河流名称代码》（SL249-2012）中所列河流。未建在河流上的水库，则不填写。

· 建设与加固改造时间：填到×年×月×日，具体日不详的填写×年×月1日。

· 当前工程安全类别：分为一类坝、二类坝、三类坝，依据安全鉴定结论填写。工程安全类别不明确的，可不填写。
（二）水库特性
· 调节性能：选择填写，在“多年调节、年调节、不完全年调节、季调节、月调节、周调节、日调节、其它”中选择。无调节性能的，则填“无”。
· 汛期限制水位：如分阶段设置汛期水位的，则按前汛期、主汛期和后汛期填写汛期限制水位；未分段设置汛期限制水位的，则只填主汛期限制水位。

· 防洪高水位：有防洪任务的水库需要填写。

· 防洪库容：指防洪高水位与汛期限制水位之间的库容。

· 调节库容：指正常蓄水位与死水位之间的库容，也称兴利库容。
· 淤积库容：指水库当前实际淤积的库容。

· 回水长度：未建在河流上的水库，则不填写。

· 库容系数：指水库调节库容与多年平均来水量的比值。
（三）挡水建筑物

· 抗震设计烈度：指原工程设计采用的地震烈度，或者后期加固设计采用的地震烈度。

· 地震动峰值加速度和地震反应谱特征周期：按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）填写。

· 主坝坝型：按筑坝材料分为混凝土坝、土石坝、砌石坝等。对主坝由多种坝型构成的，需按坝高顺序分别填写。其中：
混凝土坝包括：混凝土重力坝、混凝土拱坝、混凝土支墩坝等。混凝土重力坝分为常态混凝土重力坝（实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝）和碾压混凝土重力坝；混凝土拱坝（单曲拱坝、双曲拱坝、变曲拱坝）分为常态混凝土拱坝和碾压混凝土拱坝；混凝土支墩坝分为平板坝、大头坝、连拱坝。
土石坝包括：碾压式土石坝、面板堆石坝、水力冲填坝、定向爆破坝等。碾压式土石坝又分为均质土坝、心墙坝（粘土心墙坝、沥青心墙坝、土工膜心墙坝、混凝土心墙坝、其他）、斜墙坝（粘土斜墙坝、沥青斜墙坝、土工膜斜墙坝、其他）、土石混合坝等。
砌石坝包括：砌石重力坝、砌石拱坝等。
· 坝基防渗型式：比如截水槽、混凝土防渗墙、板桩、粘土铺盖、灌浆帷幕等、混凝土沉井等，可多选。

· 副坝：如水库有多个副坝的，应逐一填写，根据实际填写副坝名称。

（四）泄水建筑物

兼顾泄水、引水、输水功能的建筑物，按主要功能归类，不得重复填写。

· 泄水建筑物：主要指渲泄洪水的建筑物。一般包括正常溢洪道（含溢流坝、溢流堰）、表孔、浅孔、中孔、深孔、底孔、泄洪洞、放空洞、冲沙洞、非常溢洪道等，按水库实有建筑物填写，可根据实际填写各泄水建筑物名称，按主要功能归类填写，但不得重复。如多个同类建筑物的指标参数全部一致的，可合并填写；如不一致的，则需分别填写。

· 闸门型式：分为平板闸门、弧形闸门等。

· 启闭方式：分为卷扬式、液压式、螺杆式等。
· 消能型式：分为挑流消能、底流消能、面流消能、戽流消能、跌流消能、孔板消能等。

· 设计泄洪流量：指达到设计洪水标准时的下泄流量。

· 校核泄洪流量：指达到校核洪水标准时的下泄流量。

· 正常溢洪道型式：分为开敞式溢洪道（正槽式溢洪道、侧槽式溢洪道）、封闭式溢洪道（井式溢洪道、虹吸式溢洪道）。
· 无闸控制的溢洪道（溢流堰、表孔），不填写闸门型式、启闭方式。
· 非常溢洪道型式：分为漫流式、自溃式、爆破引溃式。

· 非常溢洪道启用标准：如500年一遇、1000年一遇等。

· 泄洪洞（浅孔、中孔或深孔）、放空洞（底孔）、冲沙洞（孔）洞身型式：按材质、形状和承压方式填写，如“混凝土圆形有压隧洞、浆砌石马蹄型无压洞、内衬钢板有压圆形洞”等。如同一隧洞洞身型式有变化的，均需分别填写。
· 泄洪洞（浅孔、中孔或深孔）、放空洞（底孔）、冲沙洞（孔）断面尺寸：指洞身断面尺寸。圆形的可填如“φ2.6”，矩形的可填“宽×高”。如同一洞（孔）断面尺寸有变化的，均需分别填写。

（五）引水建筑物
· 引水建筑物：主要指发电引水建筑物。如有多个引水建筑物的，则需分别填写，可按实际修改引水建筑物名称，如将“引水建筑物”填写为“左岸发电引水洞”。

· 引水道型式：分为无压引水道和有压引水道。

· 调压井型式：包括简单圆筒式调压井、阻抗式调压井、双室式调压井、溢流式调压井、差动式调压井等。

（六）输水建筑物

· 输水建筑物：主要指承担城镇或工业供水、灌溉用途的建筑物，包括平原水库的入库涵洞、出库涵洞。如有多个输水建筑物的，则需分别填写，可按实际修改输水建筑物名称，如将“输水建筑物”填写为“右岸灌溉洞”。

· 交叉建筑物：包括渡槽、倒虹吸等。

（七）电站及厂房
· 电站及厂房：同一水库有多座电站厂房的，需分别填写。

· 电站及厂房型式：包括坝后式、坝内式、地下式、河床式、引水式等。

（八）通航建筑物

· 通航建筑物型式：主要包括船闸、升船机等。
（九）过鱼建筑物

· 过鱼建筑物型式：主要包括池式、槽式、隔板式鱼道等。
（十）工程效益

· 防洪保护对象：总人口，填下游防洪保护总人口；城市，填下游防洪保护城市的距离、名称，如18km乐至县城、25km无锡市区；集镇，填下游防洪保护集（镇）的距离、名称，如5km和平镇、10km李家镇；铁路和公路（三级以上道路），填距离和名称，如12km成昆铁路、10km京沈高速公路。军事设施：不填写名称，只表明距离。

· 水库其他经营性收入：指利用水库水土资源所得收入，包括旅游、养殖、种植收入等。

（十一）工程管理

· 管理单位性质：主要包括事业单位、企业、农村集体经济组织、其他四类。
· 运行维护经费：如实行收支两条线的，则按财政支付填写；如实行财政补助的，则按实际分别填写自筹与财政数额。

· 管理单位在职职工人数：填正式职工人数。

· 纳入财政保障职工人数：指根据水管体制改革确定由财政全额负担基本支出的人员数量。

（十二）安全监测
· 水库水情测报方式：填写“自动测报，自动+人工，人工测报，其他”。

· 工程安全监测方式。填写“自动监测，自动+人工，人工监测，其他”。

· 主坝最大沉降量：指主坝最大沉降断面的累计沉降值。

· 副坝最大渗漏量：有多座副坝的水库，填写各副坝最大渗漏量之和。

（十三）安全鉴定

· 安全鉴定次数：自2003年《水库大坝安全鉴定办法》颁布以来进行的安全鉴定次数；未进行安全鉴定的，填0。

· 审定单位：指组织召开安全鉴定审查会议并批准安全鉴定报告的水库主管部门。

（十四）附图说明

· 大坝（枢纽）全景彩照（电子数码照片）。

· 图1 工程位置图：标明河流、行政区划和正北方向。
· 图2 枢纽平面布置图：标明比例尺和正北方向。

· 图3 主坝典型断面横剖面图：标注高程和主要尺寸。

· 图4 泄水建筑物纵（横）剖面图。

· 图5 输水建筑物纵（横）剖面图。

· 图6 引水建筑物纵（横）剖面图。

· 图7大坝典型断面安全监测仪器布置图。

（十五）审查意见
· 负责注册登记的水行政主管部门审批意见：根据1997年《水库大坝注册登记办法》第三条规定的权限，进行审批，并明确是否同意注册发证。
大中型水库大坝注册登记表
	水库名称
	          
	曾用水库名称
	        

	工程规模
	
	工程等别
	

	地理坐标
	东 经
	°         ′
	北 纬
	°       ′

	高程基准面
	

	所在省（自治区、直辖市）
	
	所在市（州、盟）
	

	所在县（区、市、旗）
	
	所在乡（镇）
	

	所在流域水系
	
	所在河流
	

	建设

时间
	主体工程开工
	年     月     日

	
	下闸蓄水
	年     月     日

	
	竣工验收
	年     月     日

	最近一次加固改造时间
	主体工程开工
	年     月     日

	
	下闸蓄水
	年     月     日

	
	竣工验收
	年     月     日

	当前工程安全类别
	

	水库

功能
	1防洪、2灌溉、3供水、4发电、5航运、6防凌、7生态、8旅游、9养殖、10其他 

(按功能主次顺序填序号)
	

	水文特性
	坝址以上控制流域面积（km2）
	
	坝址以上多年平均年径流量（亿m3）
	

	
	设计
	洪水标准（指正常运用）（P=  %）
	
	校核
	洪水标准（指非常运用）(P= %）
	

	
	
	洪水流量（m3/s）
	
	
	洪水流量（m3/s）
	

	
	
	1日洪水洪量（亿m3）
	
	
	1日洪水洪量（亿m3）
	

	
	
	3日洪水洪量（亿 m3）
	
	
	3日洪水洪量（亿m3）
	

	
	
	7日洪水洪量（亿 m3）
	
	
	7日洪水洪量（亿m3）
	

	水库特性
	调节性能
	
	库容系数
	

	
	校核洪水位（m）
	          
	设计洪水位（m）
	

	
	正常蓄水位（m）
	                      
	防洪高水位(m)
	

	
	汛期限制水位（m）
	前汛期：

主汛期：  

后汛期：                    
	死水位（m）
	

	
	总库容（亿m3）
	                      
	防洪库容（亿 m3）
	

	
	调节库容（亿 m3）
	                      
	死库容（亿 m3）
	

	
	淤积库容（亿 m3）
	
	回水长度(m)
	

	
	校核洪水位时最大下泄流量（m3/s）
	
	设计洪水位时最大下泄流量（m3/s）
	

	挡水建筑物
	地震基本烈度（度）
	      
	地震动峰值加速度（g）
	

	
	抗震设计烈度（度）
	      
	地震反应谱特征周期（s）
	

	
	主坝
	坝型数量
	
	坝顶总长度（m）
	

	
	
	主坝

1
	坝 型
	
	大坝级别
	

	
	
	
	地基特性
	
	坝基防渗型式
	

	
	
	
	坝顶高程（m）
	
	防浪墙顶高程(m)
	

	
	
	
	最大坝高（m）
	
	坝顶长度（m）
	

	
	
	
	坝顶宽度（m）
	
	是否兼作坝顶公路
	

	
	
	…
	……
	……
	……
	

	
	副坝
	座 数（座）
	
	坝顶总长度（m）
	

	
	
	副坝1
	坝型
	
	大坝级别
	

	
	
	
	地基特性
	
	坝基防渗型式
	

	
	
	
	坝顶高程（m）
	
	最大坝高（m）
	

	
	
	
	坝顶长度（m）
	
	是否兼作坝顶公路
	

	
	
	…
	……
	……
	……
	

	泄水建筑物

	泄水建筑物种类
	
	下游河道安全泄量（m3/s）
	

	
	正常溢洪道（溢流堰或表孔）
	型 式
	         
	堰(槛)顶高程（m）
	         

	
	
	溢流段长或堰顶宽（m）
	
	孔口数量（个）
	

	
	
	工作闸门型式
	
	启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	
	消能方式
	

	
	……
	……
	……
	……
	

	
	非常溢洪道
	型 式
	
	启用标准
	

	
	
	堰(槛)顶高程（m）
	
	溢流段长或堰顶宽（m）
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	泄洪洞(浅孔、中孔或深孔）
	洞(孔)身型式
	
	数 量（条或孔）
	      

	
	
	进口底槛高程（m）
	         
	断面尺寸（直径m或宽×高m×m)
	      

	
	
	工作闸门型式
	
	启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	
	消能方式
	

	
	……
	……
	……         
	……
	

	
	放空洞(底孔）
	洞(孔)身型式
	
	数 量（条或孔）
	

	
	
	进口底槛高程（m）
	         
	断面尺寸(直径m或宽×高m×m)
	

	
	
	工作闸门型式
	
	启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	         
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	
	消能方式
	

	
	……
	……
	……
	……
	

	
	排沙洞(孔)
	洞(孔)身型式
	
	数 量（条或孔）
	

	
	
	进口底槛高程（m）
	         
	断面尺寸（m）（直径m或宽×高m×m)
	

	
	
	工作闸门型式
	
	启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	         
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	
	消能方式
	

	
	……
	……
	……
	……
	

	引水建筑物
	进口底槛高程（m）
	
	调压井（或前池）型式
	

	
	压力管道型式
	
	压力管道条数
	

	
	设计引用流量（m3/s）
	
	最大引用流量（m3/s）
	

	……
	……
	……
	……
	

	输水建筑物
	设计流量（m3/s）
	
	输水道型式
	

	
	输水道长度（m）
	
	断面尺寸（m）
	

	
	交叉建筑物型式
	

	……
	……
	……
	……
	

	电站及厂房
	型式
	
	主厂房尺寸(长×宽×高)( m×m×m)
	

	
	发电机台数（台）
	
	装机容量（MW）
	

	……
	……
	……
	……
	

	通航建筑物
	型式
	
	主要尺寸（m）
	

	
	最大通航流量（m3/s）
	
	最小通航流量（m3/s）
	

	
	最大过船吨位(t)
	

	过鱼建筑物
	型式
	
	主要尺寸（m）
	

	
	最大流量（m3/s）
	
	最小流量（m3/s）
	

	工程效益

	保护对象
	总人口（人）
	
	耕 地（万亩）
	

	
	
	
	名称，距离

	
	
	城市
	

	
	
	集镇
	

	
	
	铁路
	

	
	
	公路
	

	
	
	重要管线通信设施
	

	
	
	重要厂矿企业
	

	
	
	军事设施
	

	
	
	其他重要设施
	

	
	灌溉
	设计灌溉面积（近期）（万亩）
	
	近三年平均年灌溉引水量（万m3/年）
	

	
	
	设计灌溉面积（远期）（万亩）
	
	
	

	
	
	目前有效灌溉面积（万亩）
	
	近三年平均年灌溉收入（万元/年）
	

	
	供水
	年供水量（近期）（万m3/年）
	
	近三年平均年供水量（万m3/年）
	

	
	
	年供水量（远期）（万m3/年）
	
	近三年平均年供水收入（万元/年）
	

	
	发电
	近三年平均年发电量（KWh）
	近三年平均年发电收入（万元/年）
	

	
	航运
	近三年平均年运输量（万t）
	
	近三年平均年收入（万元）
	

	
	近三年水库其他年经营性收入（万元）
	

	工程管理
	管理单位性质
	

	
	近三年平均年运行维护经费（万元）
	
	其中
	财政补助（万元）      
	

	
	
	
	
	自    筹（万元）
	

	
	管理单位在职职工人数（人）
	
	其中
	大专以上学历（人）
	

	
	
	
	
	工程师以上（人）
	

	
	纳入财政保障的职工人数(人)
	
	备用电源是否配置
	

	
	管理范围是否划定
	
	管理范围是否确权
	


	
	保护范围是否划定
	
	管养分离是否实行
	

	工程运用
	历史最高水位（m）
	
	发生日期
	年  月  日

	
	历史最低水位（m）
	
	发生日期
	年  月  日

	
	历史最大入库流量（m3/s）
	
	发生日期
	年  月  日

	
	历史最大下泄流量（m3/s）
	
	发生日期
	年  月  日


	安全监测
	水情测报
	项目
	□雨量  □水位  □流量   □洪水预报与调度  

	
	
	测报方式
	

	
	工程监测

	工情项目
	□水平位移   □垂直位移  □接缝和裂缝    □倾斜  

	
	
	
	□渗透压力（扬压力）     □渗流（漏）量    

	
	
	
	□应力       □应变      □坝体温度      

	
	
	
	□上游水位   □下游水位  □坝址降雨量    □气温

□坝前水温   □大气压力  □坝前淤积和下游冲刷    

	
	
	其他项目
	□水质  □地震

	
	
	监测方式
	

	
	仪器运行情况
	仪器埋设安装数量（个或支）
	
	仪器完好率(%)
	

	
	资料整编分析
	整编分析周期（月）
	
	最近一次整编时间
	年   月   日

	
	
	主坝最大沉降量（mm）
	
	主坝最大渗漏量（L/s）
	

	
	
	主坝水平位移量（mm）
	
	副坝最大渗漏量（L/s）
	

	安全鉴定
	鉴定次数
	
	最近一次安全鉴定时间
	年  月  日

	
	审定单位
	

	
	最近一次安全鉴定结论
	


	水库概况
简要介绍水库工程地理位置、隶属关系、管理机构、管理体制机制，水库主要特征指标，工程挡、泄、输（引）水、发电等建筑物等级与型式，工程效益及运行情况，工程建设及运用过程中发生的重大隐患及处理情况，历次加固扩建情况，以及目前工程管理中存在的主要问题等。1000字以内。 



	大坝（枢纽）全景照



	图1  工程位置图




	图2 枢纽平面布置图 


	图3 主坝典型横剖面图 （多个）


	图4  泄水建筑物纵（横）剖面图




	图5  输水建筑物纵（横）剖面图



	图6  引水建筑物纵（横）剖面图



	图7  大坝典型断面安全监测仪器布置图




附件2：  

小型水库大坝注册登记申报表

	注册登记号：
	

	水库代码：
	


	水库名称：
	

	水库类别：
	

	水库类型：
	

	工程规模与等别：
	

	水库主管部门：
	

	管理单位名称：
	

	管理单位负责人

（/法人代表）：
	

	填表日期：
	


填表说明
本表经注册登记机构审查同意后，水库管理单位、水库主管部门、注册登记机构、省级水行政主管部门应当打印留存。
填报依据：对于水文、水库特征和主要建筑物特征参数，新建水库依据批复的设计文件和验收报告填写，完成加固改造的水库按竣工验收或主体工程验收报告填写，正在加固改造的水库按批复的加固改造设计文件填写，降等水库按水库主管部门批准的降等论证报告填写，其他水库按现状填写。对于工程效益、管理、运行、监测等指标，属于设计指标的，按批复的设计文件填写；属于政策性指标的，按有关主管部门批复文件填写；其他指标，按现状填写。

一、封面

· 注册登记号：按注册登记号编码规则编制，由注册登记机构填写。

· 水库代码：按《中国水库名称代码》（SL259-2000）填写，不明确的暂不填。

· 水库名称：填水库全称，如填“黄石水库”，不要填“黄石”。

· 水库类别：按水管体制改革划分的类别填写，分为公益性、准公益性、经营性。类别未明确的，填“暂未划分”。

· 水库类型：分为山区水库、丘陵区水库、平原区水库、滨海区水库。

· 工程规模：分为小（1）型、小（2）型。

· 工程等别：对应工程规模分为IV、V等。

· 水库主管部门：指直接负责该水库大坝安全监管职责的主管部门，一般为同级水行政主管部门。农村集体经济管理水库的主管部门为乡（镇）人民政府。

· 管理单位名称：填写负责水库日常运行管理且具有独立法人资格的单位。无管理单位的，则填“无”。

· 填表日期：本次实际填表日期。

二、表格说明

（一）基本情况

· 高程基准面：指量测水库枢纽建筑物高度所采用的国家高程基准面，不同时期兴建的水库采用的国家高程基准面不一致，主要包括56黄海高程基准，85高程基准（最新的黄海高程），吴淞高程系统，珠江高程系统等。
· 所在河流：支流上的水库应追溯到《中国河流名称代码》（SL249-2012）中所列河流。未建在河流上的水库，则不填写。

· 建设与加固改造时间：填到×年×月×日，具体日不详的填写×年×月1日。

· 当前工程安全类别：分为一类坝、二类坝、三类坝，依据安全鉴定结论填写。工程安全类别不明确的，可不填写。

（二）水库特性

· 调节库容：指正常蓄水位与死水位之间的库容，也称兴利库容。

（三）挡水建筑物

· 抗震设计烈度：指原工程设计采用的地震烈度，或者后期加固设计采用的地震烈度。

· 主坝坝型：按筑坝材料分为混凝土坝、土石坝、砌石坝等。其中：

混凝土坝包括：混凝土重力坝、混凝土拱坝、混凝土支墩坝等。

土石坝包括：碾压式土石坝、面板堆石坝、水力冲填坝、定向爆破坝等。碾压式土石坝又分为心墙坝（粘土心墙坝、沥青心墙坝、土工膜心墙坝、混凝土心墙坝、其他）、斜墙坝（粘土斜墙坝、沥青斜墙坝、土工膜斜墙坝、其他）、土石混合坝等。

砌石坝包括：砌石重力坝、砌石拱坝等。

· 坝基防渗型式：比如截水槽、混凝土防渗墙、板桩、粘土铺盖、灌浆帷幕等、混凝土沉井等，可多选。

· 副坝：如水库有多个副坝的，应逐一填写，根据实际填写副坝名称。

（四）泄水建筑物

兼顾泄水、引水、输水功能的建筑物，按主要功能归类，不得重复填写。

· 泄水建筑物：主要指渲泄洪水的建筑物。一般包括正常溢洪道、坝内涵洞、泄洪隧洞、放空洞（涵管）等，按水库实有建筑物填写，可根据实际填写各泄水建筑物名称，按主要功能归类填写，但不得重复。

· 启闭方式：分为卷扬式、液压式、螺杆式、手动式等。

· 设计泄洪流量：指达到设计洪水标准时的下泄流量。

· 校核泄洪流量：指达到校核洪水标准时的下泄流量。

· 正常溢洪道型式：分为开敞式溢洪道（正槽式溢洪道、侧槽式溢洪道）、封闭式溢洪道（井式溢洪道、虹吸式溢洪道）。无闸控制的溢洪道不填写闸门启闭方式。
· 泄洪洞（涵洞）、放空洞（涵管）洞身型式：按材质、形状和承压方式填写，如“混凝土圆形有压隧洞、浆砌石马蹄型无压洞、内衬钢板有压圆形洞”等。

· 泄洪洞（涵洞）、放空洞（涵管）断面尺寸：指洞身断面尺寸。圆形的可填如“φ2.6”，矩形的可填“宽×高”。 
（五）引水建筑物
· 引水建筑物：主要指发电引水建筑物。可按实际修改引水建筑物名称，如将“引水建筑物”填写为“左岸发电引水洞”。

（六）输水建筑物

· 输水建筑物：主要指承担城镇或工业供水、灌溉用途的建筑物，包括平原水库的入库涵洞、出库涵洞。可按实际修改输水建筑物名称，如将“输水建筑物”填写为“灌溉洞”。

· 交叉建筑物：包括渡槽、倒虹吸等。

（七）电站及厂房

· 电站及厂房型式：包括坝后式、引水式等。

（八）工程效益

· 防洪保护对象：总人口，填下游防洪保护总人口；城市，填下游防洪保护城市的距离、名称，如18km乐至县城、5km和平镇；铁路和公路（三级以上道路），填距离和名称，如12km成昆铁路。

· 水库其他经营性收入：指利用水库水土资源所得收入，包括旅游、养殖、种植收入等。

（九）工程管理

· 管理单位性质：主要包括事业单位、企业、农村集体经济组织、其他四类。
· 运行维护经费：如实行收支两条线的，则按财政支付填写；如实行财政补助的，则按实际分别填写自筹与财政数额。

· 纳入财政保障职工人数：指根据水管体制改革确定由财政全额负担基本支出的人员数量。无管理单位的，不需填。

（十）安全监测
· 水库水情测报方式：填写“自动测报，自动+人工，人工测报，其他”。

· 工程安全监测方式。填写“自动监测，自动+人工，人工监测，其他”。

· 主坝最大沉降量：指主坝最大沉降断面的累计沉降值。

· 副坝最大渗漏量：有多座副坝的水库，填写各副坝最大渗漏量之和。

（十一）安全鉴定

· 安全鉴定次数：自2003年《水库大坝安全鉴定办法》颁布以来进行的安全鉴定次数；未进行安全鉴定的，填0。

· 审定单位：指组织召开安全鉴定审查会议并批准安全鉴定报告的水库主管部门。

（十二）附图说明

· 大坝（枢纽）全景彩照（电子数码照片）。

· 图1 工程位置图：标明河流、行政区划和正北方向。
· 图2 枢纽平面布置图：标明比例尺和正北方向。

· 图3 主坝典型断面横剖面图：标注高程和主要尺寸。

（十三）审查意见
· 负责注册登记的水行政主管部门审批意见：根据1997年《水库大坝注册登记办法》第三条规定的权限，进行审批，并明确是否同意注册发证。
 小型水库大坝注册登记表
	水库名称
	          
	曾用水库名称
	        

	工程规模
	
	工程等别
	

	高程基准面
	
	所在河流
	

	所在省（自治区、直辖市）
	
	所在市（州、盟）
	

	所在县（区、市、旗）
	
	所在乡（镇）
	

	建设

时间
	主体工程开工
	年     月     日

	
	下闸蓄水
	年     月     日

	
	竣工验收
	年     月     日

	最近一次加固改造时间
	主体工程开工
	年     月     日

	
	下闸蓄水
	年     月     日

	
	竣工验收
	年     月     日

	当前工程安全类别
	

	水库

功能
	1防洪、2灌溉、3供水、4发电、5生态、6旅游、7养殖、8其他 

(按功能主次顺序填序号)
	

	水文特性
	坝址以上控制流域面积（km2）
	
	坝址以上多年平均年径流量（亿m3）
	

	
	设计
	洪水标准（指正常运用）（P=  %）
	
	校核
	洪水标准（指非常运用）(P= %）
	

	
	
	洪水流量（m3/s）
	
	
	洪水流量（m3/s）
	

	水库特性
	校核洪水位（m）
	          
	设计洪水位（m）
	

	
	正常蓄水位（m）
	                      
	死水位（m）
	

	
	汛期限制水位（m）
	                   
	总库容（亿m3）
	

	
	调节库容（亿 m3）
	                      
	死库容（亿 m3）
	

	
	校核洪水位时最大下泄流量（m3/s）
	
	设计洪水位时最大下泄流量（m3/s）
	

	挡水建筑物
	地震基本烈度（度）
	
	抗震设计烈度（度）
	

	
	主坝
	坝 型
	
	坝顶高程（m）
	

	
	
	最大坝高（m）
	
	坝顶长度（m）
	

	
	
	坝顶宽度（m）
	
	是否兼作坝顶公路
	

	
	副坝
	座 数（座）
	
	坝顶总长度（m）
	

	
	
	副坝1
	坝型
	
	坝顶高程（m）
	

	
	
	
	最大坝高（m）
	
	坝顶长度（m）
	

	
	
	…
	……
	……
	……
	

	泄水建筑物

	正常溢洪道
	型 式
	         
	堰(槛)顶高程（m）
	         

	
	
	堰顶宽（m）
	
	闸门启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	泄洪洞

(涵洞）
	洞身型式
	
	进口底槛高程（m）
	

	
	
	断面尺寸（直径m或宽×高m×m)
	         
	工作闸门启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	
	放空洞

(涵管）
	洞(孔)身型式
	
	进口底槛高程（m）
	

	
	
	断面尺寸（直径m或宽×高m×m)
	         
	工作闸门启闭方式
	

	
	
	设计泄洪流量（m3/s）
	         
	校核泄洪流量（m3/s）
	

	引水建筑物
	进口底槛高程（m）
	
	压力管道型式
	

	
	设计引用流量（m3/s）
	
	最大引用流量（m3/s）
	

	输水建筑物
	设计流量（m3/s）
	
	输水道长度（m）
	

	
	断面尺寸（m）
	
	交叉建筑物型式
	

	电站及厂房
	型式
	
	主厂房尺寸(长×宽×高)( m×m×m)
	

	
	发电机台数（台）
	
	装机容量（MW）
	

	工程效益

	保护

对象
	总人口（人）
	
	耕 地（万亩）
	

	
	
	城镇
	

	
	
	铁路或公路
	

	
	
	其他重要设施
	

	
	灌溉
	设计灌溉面积（万亩）
	
	有效灌溉面积(万亩)
	

	
	
	近三年平均年灌溉收入（万元/年）
	

	
	供水
	设计年供水量（万m3/年）
	近三年平均年供水量（万m3/年）
	

	
	
	近三年平均年供水收入（万元/年）
	

	
	发电
	近三年平均年发电量（KWh）
	近三年平均年发电收入（万元/年）
	

	
	近三年水库其他年经营性收入（万元）
	

	工程管理
	管理单位性质
	

	
	近三年平均年运行维护经费（万元）
	
	其中
	财政补助（万元）      
	

	
	
	
	
	自    筹（万元）
	

	
	职工人数或管护人员数量（人）
	
	纳入财政保障的职工人数(人)
	

	
	管理范围是否划定
	
	备用电源是否配置
	

	工程运用
	历史最高水位（m）
	
	发生日期
	年  月  日

	
	历史最低水位（m）
	
	发生日期
	年  月  日


	安全监测
	水情
测报
	项目
	□雨量  □水位  □流量   □其他  

	
	
	测报方式
	

	
	工程
监测
	工情项目
	□水平位移   □垂直位移  □其他 

	
	
	
	□渗透压力（扬压力）     □渗流（漏）量    □其他

	
	
	监测方式
	

	
	仪器运行情况
	监测仪器数量（个或支）
	
	仪器完好率(%)
	

	
	资料整编分析
	主坝最大沉降量（mm）
	
	
	主坝最大渗漏量（L/s）
	

	
	
	主坝水平位移量（mm）
	
	
	副坝最大渗漏量（L/s）
	

	安全鉴定
	鉴定次数
	
	最近一次安全鉴定时间
	年  月  日

	
	审定单位
	

	
	最近一次安全鉴定结论
	


	水库概况
简要介绍水库工程地理位置、隶属关系、管理机构、管理体制机制，水库主要特征指标，工程挡、泄、输（引）水、发电等建筑物等级与型式，工程效益及运行情况，工程建设及运用过程中发生的重大隐患及处理情况，历次加固扩建情况，以及目前工程管理中存在的主要问题等。600字以内。 



	大坝（枢纽）全景照



	图1  工程位置图




	图2 枢纽平面布置图 



	图3 主坝典型横剖面图 


附件3     

         水库大坝注册登记审查意见表

　　　　　　　　　
	水库管理单位申报意见：

	

	主管负责人（签章）：


	单位印章：


	年   月   日



	水库主管部门审核意见：

	

	主管负责人（签章）：


	单位印章：


	年   月   日



	负责注册登记的水行政主管部门审批意见：

	

	主管负责人（签章）：


	单位印章：


	年   月   日




附件4  

水库大坝注册登记联络表

	水库管理单位
	
	邮政编码
	

	联系人
	
	通信地址
	

	固定电话
	
	传 真
	

	移动电话
	
	Email
	

	水库主管部门
	
	邮政编码
	

	联系人
	
	通信地址
	

	固定电话
	
	传 真
	

	移动电话
	
	Email
	

	水库注册登记机构
	
	邮政编码
	

	联系人
	
	通信地址
	

	固定电话
	
	传 真
	

	移动电话
	
	Email
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0

